Information produit : Pelle sur chenilles

R 920 Compact

Litronic

Génération

6.1

Moteur

110 kW/ 150 ch
Phase V

Poids en ordre de marche
18 750 — 21 900 kg

Capacité du godet rétro
0,30 - 0,95 m?




Vivre le progreés
R 920 Compact

Maintenance

e Concept d’entretien avec éléments
accessibles depuis le sol

o Niveau et remplissage de I'huile
moteur accessibles depuis le sol

e Vanne d’arrét en sortie de réservoir
hydraulique

Equipement

e | arge choix de types et de
longueurs d’équipements

e [ ongévité des pieces et producti-
vité accrue gréace au dispositif de
graissage centralisé automatique

e Dispositif de sécurité contre la
rupture de flexibles sur vérins de
fleche et balancier

Sécurité

e Visibilité panoramique entierement
dégagée et caméras de surveillance
arriere et latérale

e Console relevable pour un acces
cabine aisé et sécurisé

e Structure cabine certifiée ROPS
résistante au retournement

e Sortie de secours par la vitre arriere
quelle que soit la configuration de
la pelle

e Vitre de droite et pare-brise en verre
feuilleté et teinté
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Confort

e Espace de travail climatisé et spacieux

e Siege pneumatique a amortissement
vertical et longitudinal

e Ecran couleur tactile 7" haute
résolution simple d’utilisation

e Vitre frontale entierement escamotable

1

Compacité

e Un rayon de giration arriere court de
1,85 m pour plus de sécurité et de
flexibilité sur les chantiers

¢ Une machine idéale pour les
chantiers étroits tels que les travaux
urbains ou forestiers

B |

Moteur

e Nouveau moteur répondant a la =
norme européenne Phase V

e Mise au ralenti et montée en régime
automatiques

Chassis

e Chassis en forme de X robuste,
facile a arrimer grace aux oeillets
intégrés

e Facilité d’entretien

e Plusieurs combinaisons de chassis
et de lames de nivelage/ancrage
disponibles

e Tuiles en caoutchouc optionnelles
pour application urbaine

e Coffre de rangement additionnel
(option)

e Train de chenilles sans entretien et
galets de roulement graissés a vie
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Caracteéristiques techniques

4

g‘ Moteur

Puissance selon
norme ISO 9249
Couple

Type

Conception

Alésage

Course

Cylindrée

Mode de combustion

Traitement des gaz
d’échappement

Systéme de
refroidissement
Filtration

Réservoir de carburant
Réservoir d’urée
Circuit électrique
Tension

Batteries

Alternateur

Ralenti automatique

/4

= Commande

Systéme de répartition
d’énergie

Commande
Rotation et équipement
Translation

Fonctions
supplémentaires

R 920 Compact Litronic

110 KW (150 ch) a 1 800 tr/min

682 Nm a 1 400 tr/min

Liebherr D924 A7-05

4 cylindres en ligne

104 mm

132 mm

451

Diesel 4 temps

Common-Rail

Suralimenté avec refroidissement de Iair
d’admission

Phase V

DOC + FAP + SCR

Régénération passive par thermo management
Refroidissement par eau et radiateur a huile
moteur intégré

Filtre a air sec avec séparateur primaire et
élément de sécurité

2501

46|

24V
2x135Ah/12V
Triphasé 28 /140 A
Controlé par capteur

A l'aide de distributeurs hydrauliques avec des
clapets de sécurité intégrés, permettant une
commande simultanée et indépendante de la
translation, de I'orientation et de I'équipement

Pilotage proportionnel par manipulateur en croix

— Pilotage proportionnel par pédales ou par
leviers démontables

— Présélection de la vitesse

Pilotage proportionnel par pédale ou par mini-

joystick

E Circuit hydraulique

Pompe hydraulique
Débit max.
Pression max.

Régulation et commande

des pompes

Capacité du réservoir hydr.

Capacité du circuit hydr.
Filtration

Systéme de
refroidissement

Modes de travail

Réglage du régime
et de la puissance

O Orientation

Entrainement

Réducteur

Couronne de rotation
Vitesse de rotation
Couple de rotation
Frein de blocage

Liebherr a débit variable et plateau oscillant
300 I/min

350 bar

Systeme Confort Synchrone Liebherr (LSC)
avec régulation électronique par puissance
limite, débit mini des pompes a pression max.,
distribution de I'huile aux différents récepteurs
proportionnelle a la demande, circuit d’orienta-
tion prioritaire et contréle du couple

1301

max. 300 |

1 filtre dans le circuit retour, avec haute préci-
sion de filtration (5 pm)

Systeme de refroidissement compact composé
d’une unité de refroidissement pour I'eau, I'huile
hydraulique, I'air de suralimentation et doté
d’un ventilateur a régulation thermostatique en
continu

Adaptation de la puissance du moteur et de
I’hydraulique selon les applications, a I'aide d’un
présélecteur du mode de fonctionnement. Par
exemple pour des travaux particulierement éco-
nomiques et non nuisibles a I'environnement ou
pour des rendements d’extraction maximaux et
des applications difficiles

Adaptation en continu de la puissance du
moteur et de I'nydraulique par I'intermédiaire

du régime moteur

Moteur hydraulique Liebherr a plateau incliné
avec clapet de freinage intégré et commande
du couple

Liebherr, compact a trains planétaires
Liebherr, étanche, a billes et denture intérieure
0-10,0 tr/min en continu

51 kNm

Disques sous bain d’huile (& action négative)



Q Cabine

Cabine

Siege du conducteur

Consoles

Commande et affichages

Climatisation

Fluide frigorigéne
Potentiel de réchauffement
planétaire

Quantité a 25 °C*
Equivalent CO2
Vibrations **
Systeme main/bras
Corps entier
Incertitude de mesure
Niveau sonore

ISO 6396
2000/14/CE

Structure de cabine de sécurité ROPS
(systeme de protection au retournement selon
ISO 12117-2:2008) avec pare-brise entierement
ou partiellement escamotable sous le toit, pro-
jecteurs de travail intégrés dans le toit, porte
avec deux vitres latérales coulissantes, grand
coffre de rangement et nombreux vide-poches,
montage sur plots viscoélastiques anti-vibra-
tions, vitres droite et de toit feuilletées, toutes
vitres teintées, pare-soleils extensibles indépen-
dants pour le pare-brise et vitre de toit, allume-
cigare et prise 24V, prise 12V, porte-bouteille
Siege Liebherr-Comfort a suspension pneuma-
tique équipé d’une adaptation automatique a la
corpulence du conducteur, amortissement ver-
tical et longitudinal du siege (pupitre et manipu-
lateurs inclus), réglage indépendant ou combiné
du siege et des accoudoirs (réglables en largeur,
en hauteur et en inclinaison), chauffage du siege
de série

Consoles oscillantes avec le siege, console
gauche relevable

Grand écran couleur haute définition avec com-
mande explicite par écran tactile, apte a la
vidéo, de nombreuses possibilités de réglage,
de contrdle et de surveillance (p. ex. climatisa-
tion, consommation de carburant, parameétres
de la machine et des outils)

Climatisation automatique, fonction de ventila-
tion, dégivrage et déshumidification rapides par
simple pression sur un bouton, commande des
clapets de ventilation par menu. Filtres pour I'air
frais et I'air de circulation faciles a remplacer et
accessibles de I'extérieur. Unité de climatisation
congue pour des températures extérieures
extrémes, capteurs de rayonnement solaire

et de températures extérieure et intérieure

Le circuit de climatisation contient des gaz a
effet de serre fluorés

R134a

1430

12609
1,80t

< 2,5 m/s?, selon ISO 5349-1:2001
< 0,5 m/s?
Selon norme EN 12096:1997

Lpa (intérieur) = 68 dB(A)
Lwa (extérieur) = 99 dB(A)

&9 Chassis

Variantes
NLC

LC
Entrainement

Réducteur

Vitesse de translation
maximale

Force de traction

a la chenille

Train de chenilles
Galets de roulement/
Galets porteurs
Chenilles

Tuiles

Frein de blocage
Clapets de freinage
Oecillets d’arrimage

{ Equipement

Vérins hydrauliques

Paliers
Graissage

Voie 2 000 mm

Voie standard 2 250 mm

Moteur hydraulique Liebherr a plateau oscillant
avec clapets de freinage des deux c6tés
Liebherr compact a train planétaire

Standard 2,6 km/h

Rapide 5,7 km/h

192 kN

B60, sans entretien
7/2

Etanches et graissées

A triples nervures

Disques sous bain d’huile (a action négative)
Intégrés dans le moteur de translation
Intégrés

Vérins Liebherr avec systeme d’étanchéité et de
guidage spécial

Etanches et d’entretien réduit

Graissage centralisé Liebherr

* Valable pour les machines standards sans rehausse de cabine ni cabine élevable
**Pour I'évaluation des risques selon 2002/44/CE voir ISO/TR 25398:2006
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Dimensions
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Largeur de la tourelle
Hauteur a la tourelle
Hauteur & la cabine

Garde au sol au contrepoids
Longueur arrigre

Rayon de giration arriere
Empattement

Longueur du chassis
Longueur du chassis avec lame
Garde au sol au chassis
Hauteur aux chenilles

Voie

Largeur des tuiles

Largeur aux chenilles
Largeur aux marchepieds
Largeur de la lame

Hauteur max. de la lame
Profondeur max. de la lame

NLC

* largeur avec marchepieds démontables

- »n

Rayon de giration avant

Longueur au sol

Longueur hors-tout

500

600

2500 2600
2490 2660"

mm NLC avec lame mm LC
2525 2525
2470 2470
3035 3035
1100 1100
1850 1850
1850 1850
3370 3370
4150 4150
- 5110
490 490
955 955
2000 2000
750 500 600 750 500 600 750
2750 2500 2600 2750 2750 2850 3000
2 660" 2490 2660° 2660 2800 2800 3000*
- 2500 2600 2850
- 685
- 635

Longueur Fléche monobloc 5,00 m
avec attache rapide

de

balancier

m

2,25
2,45
2,65

Hauteur avec fleche relevée
Hauteur a la fleche

2,25
2,45
2,65
2,25
2,45
2,65
2,25
2,45
2,65

Godet

mm
2550
2400
2450
7300
3000
3050
3150
5150
5050
4850
8100
8100
8100
0,80 m3

Dimensions de transport

éléments démontables enlevés

Chassis/ Fléche monobloc 5,00 m

Balancier
m

Largeur des tuiles

Largeur de transport

Longueur de transport

Hauteur de transport

NLC
LC

2,25
2,45
2,65
2,25
2,45
2,65

500
2525
2750

mm

600
2600
2850
8100
8100
8100
3035
3050
3150

750
2750
3000

Fléche volée variable 5,30 m
avec attache rapide

mm
2650
2700
2750
7550
3000
3050
3100
5700
5600
5500
8300
8300
8300
0,80 m3

Fleche monobloc

mm LC avec lame

2525
2470
3035
1100
1850
1850
3370
4150
490
955
2250
900
3150
3100

déportable latéralement 4,90 m

avec attache rapide

mm
2750
2450
2300
7250
2800
2850
2900
4950
4800
4650
7950
7950
7950
0,80 m?

Fléche volée variable 5,30 m Fléche monobloc

500
2525
2750

déportable latéralement 4,90 m

mm

600
2600
2850
8300
8300
8300
3035
3050
3150

750
2750
3000

500
2525
2750

mm

600

2600

2850
7950
7950
7950
3035
3050
3150

750
2750
3000

900

3150

500
2750 2
2800 2
2850 2

600
850
800
850

750
3000
3000
3000

Fléche volée variable
déportable latéralement 5,00 m
avec attache rapide

mm
3100
2850
2750
7300
2950
3050
3100
5400
5300
5200
8100
8100
8100
0,80 m?

Fléche volée variable

déportable latéralement 5,00 m

500
2525
2750

600
2600
2850

8100
8100
8100
3035
3050
3150

750
2750
3000

mm
2525
2470
3035
1100
1850
1850
3370
4150
5040

490

955
2250

900
3150
3100”

685

635

900

3150
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Equipement rétro

avec fleche monobloc 5,00 m et contrepoids 3,9 t

ft m
) 110 I Débattements
) 30 9 avec attache rapide 1 2 3
1 Longueur de balancier m 225 245 2,65
1 s A Portée max. au sol m 855 875 895
254 // B Profondeur de fouille max. m 540 560 5,80
{1 7 H C Hauteur de déversement min. m 275 255 235
A ] H[ D Hauteur de déversement max. m 6,50 6,65 6,80
20j 6 \\ E Hauteur d’attaque max. m 940 955 9,70
1 5
£ 15 ///
1 4 Forces
D 105 // sans attache rapide 1 2 3
1 3 Force de pénétration (IS0 6015) kN 83 78 74
1 ] 2 [ Force de cavage (IS0 6015) kN 98 98 98
T 5] l Force de pénétration (SAE J1179) kN 79 75 71
C 1 1 Force de cavage (SAE J1179) kN 89 89 89
! ¢ o o
14 \\ Poids en ordre de marche et pression au sol
5i P \\ Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 3,9 t,
] la fleche monobloc de 5,00 m, le balancier de 2,65 m, I'attache rapide SWA 33 et le godet de
B .04 3 0,80 m3 (480 kg).
. 7§ Chassis NLC NLC avec lame
14 Largeur des tuiles mm 500 600 750 500 600 750
157 5 Poids kg 18750 19000 19400 20250 20500 20900
] \\1\_:21/{ Pression au sol kg/em2 052 044 036 056 047 0,39
201 6
i 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m Chassis LC LC avec lame
-—T T T T Largeur des tuiles mm 500 600 750 500 600 750
30 25 20 15 10 5 0ft Poids kg 18800 19050 19450 20400 20650 21050
Pression au sol kg/cm2 052 044 036 056 047 0,39

I A |
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Godets rétro stanilité (limitation a 75% de la charge de basculement statique conformément a la norme IS0 10567*)

Largeur
de coupe

mm
500
650
850

1050
1250
500
650
850
1050
1250

STDY

HD2

Capacité
1S0 7451

0,95

595

Longueur de balancier (m)

sans

Chassis NLC
(avec tuiles de 500 mm)

attache rapide
225 245 265 225 245 265225 245 2,65 225 245 265 225 245 265225 245 2,65 225 245 265 225 245 2,65

| 2 2 2 2 2 o 2 2 2

H> D> > D> HEH> D> D>

H>>> > HEH>D> D>

avec

attache rapide

> D> >

H> D> > D> HEH> D> D>

> > HEH>D> > >

Chassis NLC avec lame

(avec tuiles de 500 mm)

Longueur de balancier (m)

sans

attache rapide

> > > >

> > > >

| 2 i 2 2 i 2

avec

attache rapide

> > > > > >

> > > >

mH>> > > >

Longueur de balancier (m)

sans

Chassis LC
(avec tuiles de 600 mm)

attache rapide

> > >

* Indications données a portée maximale sur une rotation de la tourelle & 360° conformément a la norme ISO 10567
" Godet rétro Standard avec dents Uni 35-3
2 Godet rétro HD avec dents Uni 35-3
3) Godet pour montage direct ou montage a I'attache rapide
Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux A = < 2,0 t/m3, l=<1,8t/m3, A =< 1,65t/m3

| 2 2 2 2 o 2 2 2

| 2 2 2 2 2 o 2 2

avec

attache rapide

> > > >

> > >

| 2 2 2 i 2 o o 2

> > > >

Chassis LC avec lame

(av!

ec tuiles de 600 mm)

Longueur de balancier (m)

sans
attache rapide

> > > >

avec

| N 2 2 2 2 o 2 2 2
> > > >
> > > >

R 920 Compact Litronic

attache rapide

> > >
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Equipement rétro

avec fleche volée variable 5,30 m et contrepoids 3,9 t

ft m
.
110
30; 9 7
8
— 2y i m—AN\\
RN L
E 154 ° // <ot \
D 4 / -
104 3l
N )
l =4
]

UJ—><—O—>|
()]

2 \
2
-104 -3
; pa
-15 5
’ \\\ | —]
201 §¢:E%/

o
O T T T T T I N TN T S I T TN Y
o —
1
—

i 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O0m

30 25 20 15 10 5 0ft
< A -
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Débattements

avec attache rapide 1 2 3
Longueur de balancier m 225 245 265
A Portée max. au sol m 890 910 930
B Profondeur de fouille max. m 570 590 6,10
C Hauteur de déversement min. m 320 300 285
D Hauteur de déversement max. m 710 725 740
E Hauteur d’attaque max. m 10,10 10,25 10,40
Forces

sans attache rapide 1 2 3
Force de pénétration (IS0 6015) kN 83 78 74
Force de cavage (IS0 6015) kN 98 98 98
Force de pénétration (SAE J1179) kN 79 75 7
Force de cavage (SAE J1179) kN 89 89 89

Poids en ordre de marche et pression au sol

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 3,9 t,
la fleche volée variable de 5,30 m, le balancier de 2,65 m, I'attache rapide SWA 33 et le godet
de 0,80 m3 (480 kg).

Chassis NLC NLC avec lame

Largeur des tuiles mm 500 600 750 500 600 750
Poids kg 19050 19300 19700 20550 20800 21200
Pression au sol kg/cm2 052 044 036 056 047 0,39
Chassis LC LC avec lame

Largeur des tuiles mm 500 600 750 500 600 750
Poids kg 19100 19350 19750 20700 20950 21350
Pression au sol kg/cm2 052 044 036 056 047 0,39



Godets rétro stanilité (limitation a 75% de la charge de basculement statique conformément a la norme IS0 10567*)

Largeur
de coupe

mm
500
650
850

1050
1250
500
650
850
1050
1250

STDY

HD2

Capacité
1S0 7451

0,95

595

Longueur de balancier (m)

sans

Chassis NLC
(avec tuiles de 500 mm)

attache rapide
225 245 265 225 245 265225 245 2,65 225 245 265 225 245 265225 245 2,65 225 245 265 225 245 2,65

H> D> > D> HEH> D> D>

> >

A

EE>>> >

avec

attache rapide

> > > H> >

> >

A

EE>>D>HEED> D>

Chassis NLC avec lame

(avec tuiles de 500 mm)

Longueur de balancier (m)

sans

attache rapide

> > > >

H> D> > D> HEH> D> D>

H>>> > HEH>D> D>

avec

attache rapide

H>> > D> > D>

H> D> > D> HEH> D> D>

> > H> > >

Longueur de balancier (m)

sans

Chassis LC
(avec tuiles de 600 mm)

attache rapide

> > >

* Indications données a portée maximale sur une rotation de la tourelle & 360° conformément a la norme ISO 10567
" Godet rétro Standard avec dents Uni 35-3
2 Godet rétro HD avec dents Uni 35-3
3) Godet pour montage direct ou montage a I'attache rapide
Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux A = <2,0t/m3, l=<1,8t/m3, A=<165t/m3 M=<15t/ms3

| 2 2 2 2 o 2 2 2

> D> > > >

avec

attache rapide

> > > >

> > >

H> D> > D> HEH> D> D>

attache rapide

> > > >

Chassis LC avec lame

(av!

ec tuiles de 600 mm)

Longueur de balancier (m)
sans avec

> > > >

| N 2 2 2 2 o 2 2 2
> > > >
> > > >

R 920 Compact Litronic

attache rapide

> > >
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Equipement rétro

avec fleche monobloc déportable latéralement 4,90 m et contrepoids 3,9 t

ft m
1710 T Débattements
! 30 4 9 avec attache rapide 1 2 3
] Longueur de balancier m 225 245 2,65
1 s A Portée max. au sol m 8,60 880 9,00
25 / \\ B Profondeur de fouille max. m 510 530 550
4 7 H C Hauteur de déversement min. m 270 250 230
A ] H D Hauteur de déversement max. m 6,50 6,65 6,80
201 6 E Hauteur d’attaque max. m 945 960 9,75
1 / \ F Déport latéral droit max. m 2,27
E 151 5 G Déport latéral gauche max. m 2,27
1 4 // \ H Angle de déport latéral max. ° 39,1
] /// 1 avec balancier 2,25 m 4 avec balancier 2,25 m
D 104 3 2 avec balancier 2,45 m 5 avec balancier 2,45 m
1 N~ 3 avec balancier 2,65 m 6 avec balancier 2,65 m
r 1 2 ) a avec bras non déporté avec bras déporté au maximum
o 5 1 =l pour réalisation de tranchée verticale
1 1
A y ]
' 010 \\ . Forces
1 -1 > f‘\ — —, i sans attache rapide 1 2 3
5 ] N N T ” Force de pénétration (IS0 6015) KN 83 78 74
1 -2 JEEEED Force de cavage (IS0 6015) kN 98 98 98
B ] \ / / Force de pénétration (SAE J1179) kN 79 75 T
104 8 <N Force de cavage (SAE J1179) kKN 89 89 89
1 4 4
-15 : i
\ 15 &:2/{ Poids en ordre de marche et pression au sol
204 -6 Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 3,9 t,
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m la fleche monobloc déportable latéralement 4,90 m, le balancier de 2,65 m, I'attache rapide
L L B N BN LN BN R BRI SWA 33 et le godet de 0,80 m3 (480 kg).
3O| % 20 15 10 ° ?ﬂ Chassis NLC NLC avec lame
- A - Largeur des tuiles mm 500 600 750 500 600 750
Poids kg 19150 19400 19800 20650 20900 21300
Pression au sol kg/cm2 053 045 036 057 048 0,39
Chassis LC LC avec lame
Largeur des tuiles mm 500 600 750 500 600 750
Poids kg 19200 19450 19850 20800 21050 21450
Pression au sol kg/cm2 0,53 0,45 0,36 0,57 0,48 0,39
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Godets rétro stanilité (limitation a 75% de la charge de basculement statique conformément a la norme IS0 10567*)

Largeur
de coupe

mm
500
650
850

1050
1250
500
650
850
1050
1250

STDY

HD2

Capacité
1S0 7451

0,95

595

Longueur de balancier (m)

sans

Chassis NLC
(avec tuiles de 500 mm)

attache rapide
225 245 265 225 245 265225 245 2,65 225 245 265 225 245 265225 245 2,65 225 245 265 225 245 2,65

H>> P> > >

H> D> > D> HEH> D> D>

>

avec

attache rapide

EH> D> > D> HEH> D> D>

H> D> > D> HEH> D> D>

L 2 S a2

Chassis NLC avec lame

(avec tuiles de 500 mm)

Longueur de balancier (m)

sans

attache rapide

> > > >

> > > >

mH>D> > > >

avec

attache rapide

> > > > > >

> > > >

H>>> > HEH>D> D>

Longueur de balancier (m)

sans

Chassis LC
(avec tuiles de 600 mm)

attache rapide

> > >

* Indications données a portée maximale sur une rotation de la tourelle & 360° conformément a la norme ISO 10567
" Godet rétro Standard avec dents Uni 35-3
2 Godet rétro HD avec dents Uni 35-3
3) Godet pour montage direct ou montage a I'attache rapide
Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux A = < 2,0 t/m3, l=<1,8t/m3, A =< 1,65t/m3

> > >

| 2 2 2 2 2 o 2 2

avec

attache rapide

> > > >

> > >

| 2 2 2 2 2 o o

attache rapide

> > >

Chassis LC avec lame

(av

ec tuiles de 600 mm)

Longueur de balancier (m)
sans avec

> > > >

> > >
> > > >
> > > >

R 920 Compact Litronic

attache rapide

> > >
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Equipement rétro

avec fleche volée variable déportable latéralement 5,00 m et contrepoids 3,9 t

ft m
41
35
i 110 %
304 o
] 8
25 / \\X \
A 17 [ =]
20{ 6 4
E 15 \ s/l
15 ///
D 1! // N
10{ 3 \_/—’
NN
YV ] \
T 1K
1 5
AT TN .
1 -2 SN SEEy Es il
B 104 3 7%;
1 4
15 ] /
15
] T T
Yy ] §i——24—ﬁ4
-20 -6
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
T
30 25 20 15 10 5 0ft
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Débattements

avec attache rapide

Longueur de balancier

A Portée max. au sol

B Profondeur de fouille max.

C Hauteur de déversement min.
D Hauteur de déversement max.
E Hauteur d’attaque max.

F Déport latéral droit max.

G Déport latéral gauche max.

H Angle de déport latéral max.

1 avec balancier 2,25 m
2 avec balancier 2,45 m
3 avec balancier 2,65 m
avec bras non déporté

Forces

sans attache rapide

Force de pénétration (IS0 6015)
Force de cavage (IS0 6015)
Force de pénétration (SAE J1179)
Force de cavage (SAE J1179)

2,25
8,65
5,50
3,25
6,80
9,80

o333333383

4 avec halancier 2,25 m
5 avec balancier 2,45 m
6 avec balancier 2,65 m
avec bras déporté au maximum

2
2,45
8,85
5,70
3,10
6,95
9,95
2,38
2,37
39,1

pour réalisation de tranchée verticale

1
kN 83
kN 98
kN 79
kN 89

Poids en ordre de marche et pression au sol

2,65
9,05
5,90
2,95
7,15
10,10

Le poids en ordre de marche comprend la machine de base avec le contrepoids de 3,9 t,
la fleche volée variable déportable latéralement 5,00 m, le balancier de 2,65 m, I'attache rapide

SWA 33 et le godet de 0,80 m3 (480 kg).

Chassis

Largeur des tuiles mm
Poids kg
Pression au sol kg/cm?
Chassis

Largeur des tuiles mm
Poids kg
Pression au sol kg/cm?

054 046 037 058

0,49

NLC NLC avec lame
500 600 750 500 600 750
19600 19850 20250 21100 21350 21750
054 046 037 058 049 040
LC LC avec lame
500 600 750 500 600 750

19650 19900 20300 21250 21500 21900

0,40



Godets rétro stanilité (limitation a 75% de la charge de basculement statique conformément a la norme IS0 10567*)

Largeur
de coupe

mm
500
650
850

1050
1250
500
650
850
1050
1250

STDY

HD2

Capacité
1S0 7451

0,95

595

Longueur de balancier (m)

sans

Chassis NLC
(avec tuiles de 500 mm)

attache rapide
225 245 265 225 245 265225 245 2,65 225 245 265 225 245 265225 245 2,65 225 245 265 225 245 2,65

> > > > H> D>

> >

A

EE>>D>HEED> D> >

avec

attache rapide

>

EE>>D> >

EE>>D>HENED> D> >

Chassis NLC avec lame

(avec tuiles de 500 mm)

Longueur de balancier (m)

sans

attache rapide

> > > >

H> D> > D> HEH> D> D>

> > > E> > >

avec

attache rapide

H>> > D> > D>

H> D> > D> HEH> D> D>

> >

A

Longueur de balancier (m)

sans

Chassis LC
(avec tuiles de 600 mm)

attache rapide

> > >

* Indications données a portée maximale sur une rotation de la tourelle & 360° conformément a la norme ISO 10567
" Godet rétro Standard avec dents Uni 35-3
2 Godet rétro HD avec dents Uni 35-3
3) Godet pour montage direct ou montage a I'attache rapide
Autres godets rétro disponibles sur demande

Poids spécifique max. des matériaux A = <2,0t/m3, l=<1,8t/m3, A=<165t/m3 M=<15t/ms3

> > >

mH>D> > > >

avec

attache rapide

> > > >

> > >

H> D> > D> HEH> D> D>

attache rapide

> > >

Chassis LC avec lame

(av

ec tuiles de 600 mm)

Longueur de balancier (m)
sans avec

> > > >

> > >
> > > >
> > > >

R 920 Compact Litronic

attache rapide

> > >
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Forces de levage

avec fleche monobloc 5,00 m, contrepoids 3,9 t et tuiles 500 mm/600 mm

Balancier 2,25 m Balancier 2,45 m
30m 45m 6,0m 7,5m 30m 45m 6,0m 75m
Y- “Es £ 14 : ’ -
«T «S
S| m |9 @. ) % ) @ - @] - @] m S m |9 @] ) @ ) @J Y % Y % m
75 370 37 41 75 33" 33 44
6,0 48* 48 31* 31* 57 6,0 46* 46" 28 28 60
45| 66° 66| 50 54*| 32 49 27 29" 66 45 50 52°| 32 47" 25 27" 68
S| 30 46  66* 30 53 23 300 71 & 30|85 977 46 647 30 52 22 270 13
=] 15 43 777 29 51 22 320 12 =| 15 43  76° 29 51 21 29" 14
0 |57 57|41 77| 28 50 22 36" 70 0 | 60° 607 40 77| 27 49 21 320 1.2
-15| 74 104*| 40 76 | 27 49 25 44 65 -15| 73 100*| 40 76 | 27 49 23 39" 67
-30| 76 94| 41 67 32 51* 55 -30| 75 97| 40 69 29  50° 57
75 37° 37" 41 75 33" 33 44
o 60 48" 48 31* 31* 57 o 60 46* 46" 28" 28 60
© 45| 66° 66 53 54| 34 49 29 29" 66 2| 45 52* 52°| 34 47" 270 270 68
&3 30 50 66 33 53 25 300 71 &3 30| 92 97 50 647 33 52 24 270 13
e 15 46 77| 31 52 24 320 12 Se| 15 46 76° 31 52 23 29" 14
§ 0 | 57 57| 44 78| 30 51 24 36" 70 § 0 | 60" 607 44 78| 30 50 23 32" 1.2
-15| 80 104*| 44 78| 30 50 27 44" 65 -15| 80 100°| 43 77| 30 50 26 39" 67
-30| 82 94| 45 67 34 51" 55 -30| 81 97| 44 69 32  50° 57
75 37° 37" 41 75 33" 33" 44
o 60 48* 48 31* 31* 57 ® 60 46* 46" 28 28 60
B 45| 66° 66| 54 54| 36 49 29 29" 66 8 45 52" 52*| 36 47" 270 27" 68
&% 30 52 66 34 53 26 30" 7,1 &% 30| 97 97| 52 64° 34 52 25 270 13
=T 15 49 77°| 33 58 25 320 12 =T 15 49 76| 33 57 24 29" 14
El 0 | 57 57| 47 82 32 60 26 36" 7,0 E 0 | 600 60" 46 82| 31 6,0 24 320 12
= -15| 85 104*| 46 79| 31 58 28 44" 65 =l -15| 84 100*| 46 80*| 31 58 27 39" 67
-30| 87 94| 47 67 36 51* 55 -30| 86 97| 46 69 34 50" 57
75 37° 37" 41 75 33" 33 44
6,0 48" 48 31* 31* 57 6,0 46* 46" 28 28" 60
45| 66* 66*| 54 54*| 37 49 29° 29° 66 45 52* 52¢| 37 AT 270 27" 68
o | 30 54 66| 35 53 27 300 71 o | 30| 977 97°| 54 64| 35 52 26 270 13
i 50 7.7 34 52 26 320 172 =1 15 50 76° 34 52 25 29" 14
0 | 57 57| 48 78| 33 51 26 36" 7,0 0 | 60" 607 48 78| 32 50 25 32 72
-15| 90 104*| 48 78| 32 50 29 44" 65 -15| 89 100°| 47 77| 32 50 28 39" 67
-30| 92 94| 48 67 37 51" 55 -30| 91 97| 48 69 35 50° 57
75 37° 37" 41 75 33" 33" 44
o 60 48* 48 31* 31* 57 o 60 46* 46 28 28 60
©| 45| 66° 667 54" 54| 40 49 29" 29" 66 2| 45 52" 52°| 40 47" 270 27" 68
g 30 58 66 38 53 30 300 7,1 oS 30 97 97| 59 647| 38 52 270 270 13
"g 15 55 77| 37 53 28 328 172 _"'s’ 15 55 76° 37 53 27 29" 14
s/ 0 | 577 57| 53 80|36 52 29 36" 7,0 S| 0 | 60" 607 52 80| 35 51 27 32" 12
15| 98 104*| 52 79| 35 51 32 44 65 -15| 97 100*| 52 79| 35 51 30 39 67
-30| 94" 94*| 53 67 40 51" 55 -30| 97 97| 52 69 38 50" 57
75 37° 37" 41 75 33" 33 44
| 60 48" 48 31* 31* 57 ® 60 46* 46" 28 28" 60
B 45| 66° 66| 54° 54| 42 49 29" 29° 66 8 45 520 52°| 42 AT 270 27" 68
oS 30 62 66 41 53 300 30° 7,1 oS 30| 977 977 62 647 41 52 270 270 13
=% 15 58 77" 39 58 30 32 12 =% 15 58 76° 39 57 29" 29" 74
E 0 | 57 57| 56 82 38 60" 30 36° 7,0 E 0 | 60" 60" 56 82| 38 60" 29 32" 7.2
=115 104* 104*| 56 79| 37 58 34 44* 65 =1 -1,5 [10,0* 100*| 55 80| 37 58 32 39 67
-30| 94" 94*| 56 67 43 51" 55 -30| 97" 97| 56 69 40  50° 57

1/ Hauteur == Rotation de 360° @]Dans I'axe % Portée max. * Limitée par I’hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans outil) sont exprimées en tonnes (t) et indiquées pour une rotation de la tourelle a 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs
sont indiquées pour la tourelle dans I'axe du chassis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm. Conformément & la norme ISO 10567 les valeurs correspondent & 75 % de la charge de
basculement statique ou a 87 % de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est a majorer de 230 kg supplémentaires.
La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Pour les travaux de levage de charge, les pelles hydrauliques doivent étre équipées de dispositifs anti-rupture de flexibles sur les vérins de fleche et sur le ou les vérins de balancier, d’un avertisseur de
surcharge et d’un diagramme de charge conformément a la norme EN 474-5.

1) Les valeurs sont calculées pour le chassis NLC avec des tuiles de 500 mm
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Balancier 2,65 m

30m 45m 6,0m 75m
£ 8L “Es
- g g g g g

S| m |~ =) =D =3 = m
75 3 29 29 47
6,0 43 43| 32 34* 25" 25 6,2
45 49 49| 32 45 24 24 170
5 30| 86 91" 47 617 30 50* 21 24 15
= 1,5 43 74 29 51 21 34| 20 26° 76
0 6,3 63| 40 77| 27 49 20 29 74
-15| 72 96| 39 76 | 27 49 22 35 69
-30| 74 101" 40 71" 2,7 48° 6,0
75 3 29 29 47
® 6,0 43* 43" 34 34* 2,5 25 6,2
S| 45 49 49| 34 45" 24 24 170
5 % 30 91 91*| 50 61*| 33 50* 23 24 15
= 1,5 46 74%| 31 52 | 22 347 22 26° 176
§ 0 6,3 63| 44 78 | 30 50 22 297 14
-15| 79 96* 43 77| 29 49 24 35 69
-30 80 10,1*| 43 71" 30 48" 6,0
75 S 3 29 29 47
o 60 43" 43| 34* 34" 25" 25 62
2| a5 49" 49| 36 45 24 24 70
a"_g 30 91 91*| 53 61*| 34 50" 24 24 15
= : 1,5 49 74| 33 56| 24 34| 23 26 76
g 0 6,3 63| 46 81*| 31 5,9% 23 297 174
—|-15| 84 96| 45 80* 31 5,9* 26 35 69
-30| 85 10,1*| 46 71" 3,1 4,8* 6,0
75 N3 29 29 47
6,0 43 43°| 34 34* 2,5 25 6,2
45 49 49*| 37 45 24 24 170
o 30| 91 91*| 54 61*| 35 50* 24 24 15
- 1,5 50 74| 33 52| 24 34| 24 26 76
0 6,3* 63| 48 78 | 32 50 24 29 74
-15| 88 96" 47 77 | 32 50 26 35 69
-30| 90 10,1*| 47 71* 32 48" 6,0
7,5 S 37 29° 29 47
° 6,0 43" 43°| 34* 34" 25" 25° 6,2
e 45 49 49*| 40 45" 24 24 170
o % 30 91 91| 59 61*| 38 50* 24 24 15
a2 15 55 74| 36 53| 26 34| 26 26* 76
§ 0 6,3* 63| 52 80 | 35 51 26 29 74
-15| 96* 96| 51 79 | 35 50 29 35 69
-30| 98 10,1*| 52 71" 35 48° 6,0
75 &7 3 29* 29 47
»| 6,0 43 43" 34 34* 25" 25° 6,2
%l 45 49° 49" 42 45 o4 24 1,0
o 'g 30 91 91*| 61 6,1*| 41 5,0% 24 24 15
= : 1,5 58 74| 39 56 28 34| 26 26* 76
g 0 6,3 63| 56 81*| 3,7 59* 28 29 74
=l -15| 96 96*| 55 80| 37 59 3.1 35 6,9
-3,0 10,1 10,1*| 55 7,1* 38 48 6,0

1/ Hauteur == Rotation de 360° @]Dans I'axe % Portée max. * Limitée par I’hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans outil) sont exprimées en tonnes (t) et indiquées pour une rotation de la tourelle a 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs
sont indiquées pour la tourelle dans I'axe du chassis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm. Conformément & la norme ISO 10567 les valeurs correspondent & 75 % de la charge de
basculement statique ou a 87 % de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et de la biellette, la charge est a majorer de 230 kg supplémentaires.

La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Pour les travaux de levage de charge, les pelles hydrauliques doivent étre équipées de dispositifs anti-rupture de flexibles sur les vérins de fleche et sur le ou les vérins de balancier, d’un avertisseur de
surcharge et d’un diagramme de charge conformément a la norme EN 474-5.
1) Les valeurs sont calculées pour le chassis NLC avec des tuiles de 500 mm
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Forces de levage

avec fleche volée variable 5,30 m, contrepoids 3,9 t et tuiles 500 mm/600 mm

Balancier 2,25 m

Balancier 2,45 m

% 1 % 30m 45m 6,0m 7,5m % -5 1 ! 30m 45m 6,0 m 7,5m %
¢ b i b b b t b b b
S ' m | =D - L) - - m S| m |- L) =) 0 =) m
75 47 AT 3,7 377 47 75 50 50° 33 33" 50
6,0 52 59| 32 42° 30 32" 6,1 6,0 52 577 32 46" 2,8* 28" 64
45 88 88 51 65 33 54" 24 30" 7,0 45| 75 75 51 63 33 53 23 27 12
= 30 89 102* 50 75" 33 54 21 29" 74 = 30 89 102*| 50 73 33 53| 21 37|21 27 76
; 15 88 11,1 50 80 32 54|21 37|20 31 76 ; 1,5 88 111*| 49 80| 32 53| 21 37| 20 28 78
[1} 88 126*| 48 80| 30 52 21 34 74 0 88 124 48 80 | 30 53|20 36| 20 30° 76
-15| 84 1317 46 83 | 29 51 23 40" 69 -15| 84 130" 46 82| 29 51 22 35 141
-30 | 83 132°| 43 76" 29 38" 58 -30 | 83 134* 43 80 28 40" 27 35" 6,1
-4,5 -4,5
7,5 47 AT 37 37 47 75 50 5,0* 33 33" 50
6,0 55 597 34 427 32 32" 61 6,0 56 577 35 46" 28 28" 64
8 45| 88 88| 54 65| 35 54 26 30 7,0 L 45 75 757 54 63| 36 53 25 27 12
~ 3| 30| 94 1027 53 75 35 54 23 29" 74 -3 30| 94 102 53 73| 35 54|23 38| 22 27 16
Q2 15|93 11,1 53 81|34 54|23 37|22 31 76 Q2 15| 93 11,1 52 81| 34 54|23 37|21 28 178
=gl o 94 126 52 81| 33 53 23 34 14 =gl o 94 124 52 8133 54 22 37|22 30° 76
3 -156| 91 1317 49 84 | 31 52 25 40* 69 3 -15| 90 1307 50 83 | 31 52 24 35 141
-30 | 89 1327 47 76" 32 38 58 -30 | 90 134*| 47 807 30 40 29 35" 61
-45 -4,5
75 47 AT 3,7 37 47 75 50 50* 33 33 50
6,0 58 59| 36 42 32* 32" 6,1 6,0 57 57| 36 46 2,8 28" 64
§ 45 88 88" 57 65" 37 54 28 30° 7,0 § 45| 75 75 57 63" 37 53 26 27 12
=2 30| 99 1027 55 757 37 57* 25 29" 74 =2 30| 99 1027 55 737 37 56 24 38| 23 27" 76
Qg 15| 97 1117 55 827 36 607 24 39| 23 31 76 88 15| 97 11,1*| 55 81| 36 59| 24 47| 22 28 178
= g 0 99 126 54 82| 34 61" 24 34 14 = g o 98 124* 54 82 34 60 23 40 23 30° 76
S/ -156| 96 1317 52 847 33 6,0 26 40" 69 S/ -15| 96 1307 52 83° 33 60" 25 35 171
-30| 94 132°| 49 76" 34 38 58 -30| 95 134 49 80" 32 40" 31 35" 61
-4,5 -4,5
75 477 AT 3,7 377 47 75 50 5,0* 33 33" 50
6,0 59 59| 37 42* 32 32° 6,1 6,0 57 577 37 46" 28 28" 64
45 88 88" 58 65" 38 54" 28 30" 7,0 45| 75 75 58 63 38 53 2,7 277 12
3,0 102 102 57 75" 38 54 25 29 74 3,0 102 102* 57 73" 38 54 25 38| 24 27 176
S 15102 111*| 56 81 37 54|24 37|24 31 76 =] 1,5 101 11,1*| 56 8,1 37 54|24 37| 23 28 178
0 103 126" 56 81 35 53 24 34 14 0 |102 124* 56 81 35 54 24 37| 23 30° 76
-15 10,1 131 54 84 | 33 52 2,7 40" 69 -15 10,1 130 54 83 | 34 52 26 35 741
-3,0 10,0 132°| 51 76" 35 38 58 -3,0 10,0 134*| 51 80| 33 40" 31 35" 6,1
-4,5 -45
75 47 AT 377 377 47 75 50 50° 33 33" 50
6,0 59 59| 40 42* 32* 32" 6,1 6,0 57 57| 40 46" 2,8 28" 64
8 45| 88 88| 62 65| 41 54 3,00 30" 7,0 8 45| 75 757 62 63| 41 53" 2,77 277 12
@ 30/[102° 102° 61 757 41 55 27 29" 14 2 30/[102° 102°| 60 73| 41 55| 27 38| 26 27 76
Qe 15(108 11,1 60 82| 40 55| 27 38| 26 31* 76 Q215|108 11,1 60 81" 40 55| 27 38| 25 28 178
g 0 (110 126 60 82 | 38 54 27 34 14 % 0 |109 124* 60 82| 38 54|26 37| 26 30° 76
- -15/109 131°| 58 84 | 36 53 30 40" 69 - -15/109 130" 58 83 | 37 53 28 35 171
-3,0 108 132°| 55 76" 38 38 58 -3,0 (108 134 55 80" 36 40 34 35" 6,1
-4,5 -4,5
75 47 AT 3,7 37 47 75 50° 5,0° 33 33" 50
6,0 59 59| 420 42" 32 32° 6,1 6,0 57 577 43 46" 28" 28" 64
§ 45 88" 88" 65" 65" 43 54" 30 30 7,0 § 45| 75 757 63 63" 43 53 2,7 277 12
2| 30102 102| 64 757 43 57 29 29 74 2l 30 102" 102" 64 73| 43 567 29 38| 27 27" 176
Q| 15111 11,17 63 82| 42 607 28 397 28 31* 76 Qg 15 (111 111 63 81| 42 597 28 47| 27 28 178
g 0 |16 1267 64 82| 40 61" 28 34 14 gl o |15 1247 64 82 41 60 28 407 27 30" 76
8/ -15|11,8 131*| 62 84*| 39 6,0 31 40" 69 S/ -15|11,8 130" 62 83| 39 6,0 30 35 71
-3,0 116 1327 59 76" 38 38 58 -3,0 11,7 134 59 80| 38 40" 35° 35" 6,1
-4,5 -45

1% Hauteur == Rotation de 360°

Les charges en bout de balancier (sans outil) sont exprimées en tonnes (t) et indiquées pour une rotation de la tourelle a 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs
sont indiquées pour la tourelle dans I'axe du chassis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm pour la position optimale du vérin de réglage de la fleche. Conformément a la norme
ISO 10567 les valeurs correspondent & 75 % de la charge de basculement statique ou a 87 % de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et
de la biellette, la charge est a majorer de 230 kg supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.
Pour les travaux de levage de charge, les pelles hydrauliques doivent étre équipées de dispositifs anti-rupture de flexibles sur les vérins de fleche et sur le ou les vérins de balancier, d’un avertisseur de
surcharge et d'un diagramme de charge conformément a la norme EN 474-5.
") Les valeurs sont calculées pour le chassis NLC avec des tuiles de 500 mm
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% Dans I'axe % Portée max. * Limitée par ’hydraulique




Balancier 2,65 m

% 1 % 30m 45m 6,0m 75m %
&
S ' m | =D @. - % L) @ - @] - @] m
75 49 49* 3,00 30° 53
6,0 52 54| 33 46" 2,6° 26" 66
45 62 62* 51 61 33 51* 22 24 14
= 30 89 101" 50 71" 33 53| 22 37|20 24 178
S| 15| 87 1107 49 79|32 53|21 37|19 25 80
=l o 88 122*| 48 79| 31 5320 36| 19 27 78
-15| 84 1297 46 81| 29 51 21 328 713
-30| 83 134*| 43 81 | 28 46" 25 34" 64
-45 | 81 87 65 70° 34
7,5 49* 49 3,0* 30* 53
6,0 54 54| 35 46" 26° 26" 66
8 45| 62° 62" 54 61°| 36 51° 24 24 14
- 23| 30| 94 101*| 53 71* 36 54| 23 38| 21 24 1718
Q2 15| 92 11,0 52 80" 35 54| 23 37|20 25 80
=gl o 93 122*| 52 80| 33 54 22 37|21 27 18
3 -156| 90 129°| 50 82 | 31 52 23 32 713
-30 | 89 134 47 82 | 30 46" 27 34 64
-45 | 87" 87" 70 70" 34
75 49 49* 3,00 30° 53
6,0 54* 54| 37 46" 26* 26" 66
§ 45 62* 62 57 61" 37 51* 24 24 14
=2 30| 99 101 55 717 37 557 25 447 22 24 78
Qg 15| 97 11,07 54 80| 36 59 24 47| 21 25 80
zg 0 97 122*| 54 81*| 35 6,0 23 457 22 27 178
S8/ -156| 96 1297 52 837 33 61" 24 320 13
-30 | 94 1347 49 82| 32 46" 29 34" 64
-45 | 87 87" 70" 7,0° 34
75 49 49 3,00 30° 53
6,0 54 54| 38 46" 26 26* 6,6
45| 62° 62° 58 61" 38 51* 24 24 14
3,0 10,1* 10,1* 57 71* 38 54| 25 38| 23 24 178
S| 15/101 1107 56 807 37 54| 25 37| 22 25 80
0 102 122* 56 80 36 54| 24 37|22 27 18
-1,5 (101 129°| 54 82 | 34 52 24 320 13
-3,0 10,0 134*| 51 82 | 32 46" 29 34 64
-45 | 87 87 700 7,00 34
75 49 49* 3,00 30° 53
6,0 54 54*| 41 46" 2,6* 26" 66
8 45| 62° 62| 61 617 41 51° 24 24 14
& 30/[101* 101 60 71*| 41 55| 27 39| 24 24 18
Qe 15(107 11,0 59 80" 40 54| 27 38| 24 25 80
g 0 108 122* 60 81 |38 55| 26 37| 24 27 78
- -15/109 1297 58 82 | 37 53 27 | 325|713
-3,0 10,8 134*| 55 82| 35 46" 32 34 64
-45 | 87 87" 7,0 7,0° 34
75 497 49 3,00 30° 53
6,0 54* 54*| 43 46" 2,6* 26" 66
§ 45| 62° 672" 61 6,17 43 51* 24 24 14
2| 30 101* 101*| 64 71| 43 557 29 447 24 24 78
Q| 15110 11,00 63 80| 42 597 29 477 25 25 80
gl o0 |15 1227 63 817 41 607 28 45| 26 277 78
8/ -15|11,8 129°| 62 83| 39 61" 28 328 13
-3,0 11,7 134 59 82| 38 46" 34 34 64
-45 | 87 87" 700 70" 34

1% Hauteur == Rotation de 360° %Dans I'axe % Portée max. * Limitée par I’hydraulique

Les charges en bout de balancier (sans outil) sont exprimées en tonnes (t) et indiquées pour une rotation de la tourelle a 360°, sur une surface dure, horizontale et portant uniformément. Les autres valeurs
sont indiquées pour la tourelle dans I'axe du chassis. Les valeurs sont déterminées avec des tuiles de 600 mm pour la position optimale du vérin de réglage de la fleche. Conformément a la norme
ISO 10567 les valeurs correspondent & 75 % de la charge de basculement statique ou a 87 % de la limite hydraulique (caractérisés par *). En cas de démontage du vérin de godet, du levier de renvoi et
de la biellette, la charge est a majorer de 230 kg supplémentaires. La capacité de charge de la machine est limitée en fonction de la stabilité et des limites hydrauliques.

Pour les travaux de levage de charge, les pelles hydrauliques doivent étre équipées de dispositifs anti-rupture de flexibles sur les vérins de fleche et sur le ou les vérins de balancier, d’un avertisseur de
surcharge et d'un diagramme de charge conformément a la norme